faZB

Instrucciones de montaje del retrovisor adicional FaZuB®

Congratulaciones por la compra de este retrovisor adicional profisgatantado y autorizado por la E. U. para
instructores de conduccion. Gracias por su confianza, le deseamos mucho éxito en sus cumsosaén.

I. Instrucciones de montaje, en este caso al lado del pasajero
Por favor siga exactamente estas instrucciones de montaje.
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Tenga el retrovisor en la articulaci Enganche el borde de plastico infer Meta el sistema de fijacién con

esférica. en el medio del borde del retrovisor  retrovisor arriba del borde superior |
coche. retrovisor interior. Durante el prim
Py montaje guste el sistema de fijacic
‘5\ ,.; elastico hasta el comprimiento ju

para que el retrovisor quede fime.
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Aprete bien la correa de sujecion de Fije la puenta de la correa de est Usted podra extraer el tornillo
estofa. abajo del sistema de fijacién elastico.  sujecion dda articulacion esférica cc
una moneda (ex. € 0,05/0,20)2para
ajustar el retrovisor de forma ide
para todos los lados. Después apre
tornillo de nuevo.
[I. Ajuste individual

Depiendendo del retrovis
del coche, as veces es |
cambiar el lado de la corn
elastia..La correa de esto
tiene que ser usada sem
en el medio. El tapén, s
como la extremidad d
tapén de la correa elasti
podran ser volvidos (e
poner el tap6on pal
arriba =2 en caso d
retrovisores mayores).

Aqui ilustramos las quatt
posibilidades diferentes.
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Il. Antes de entrar en la maquina lavacoches, sacar el retrovisor y limparlo a mano.
V. Usted encontrara piezas de recambio en tiendas especializadas. Parastinformaciones: fazub.de
V. Girar el retrovisor solamente se el tornillo fuera desapretdo posteriormente con ayuda de una

moneda. Gracias.



