
Montageanleitung für den FaZuB® Zusatzspiegel 
 

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses professionellen, patentierten und für die E.U. zugelassenen 
Fahrlehrer-Zusatzspiegels. Danke für Ihr Vertrauen und viel Erfolg bei der Ausbildung.  

 
I. Montageanleitung, hier auf der Beifahrerseite  
Bitte beachten Sie diese Montageanleitung genau und Punkt für Punkt. 
 

1.       2.      3.  
 

 

4.      5.      6.  

 
 
 
 
 
II. individuelles Anpassen 

                    
 

                    
 
III.  Bitte vor Benutzung einer Waschstraße den Spiegel abnehmen und per Hand säubern.  
IV. Einen Ersatzteil-Service bietet Ihnen der gute Fachhandel. Weitere Infos unter: fazub.de 
V. Den Spiegel nur drehen, wenn die Schraube mit Hilfe einer Münze gelöst wurde. Danke. 

Spiegel am Kugelgelenk anfassen. Die untere Kunststoffhalterung am 
unteren Spiegelrand  mittig einhaken. 

Das obere Haltesystem mit dem 
Spiegel über die obere Kante des 
Fahrzeugrückspiegels schieben. Bei 
Erstmontage das Gummihaltesystem 
auf richtige Länge einstellen, damit ein 
fester Halt gewährleistet ist. 

Den Textilhalteriemen gut fest-
ziehen. 

Das Ende der Textilschlaufe unter das 
Gummihaltesystem klemmen. 

Mit einer Münze (z.B. € 0,05/0,20/2,-) 
kann die Feststellschraube des 
Kugelgelenks gelöst werden und der 
Spiegel optimal, in alle Richtungen 
eingestellt werden. Dann wieder 
fixieren.  

Je nach vorhandenem KFZ-
Rückspiegel kann es nütz-
lich sein, die Seite des 
Gummiriemens  zu 
wechseln. Der Textilriemen 
bleibt immer mittig. Auch 
der Pfropfen  und das 
Pfropfenende des Gummi-
riemens können gewendet 
werden (z.B. Pfropfen nach 
oben  bei größeren 
Transporterspiegeln).  
 
Abgebildet sind hier die 4  
unterschiedlichen Möglich-
keiten. 
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